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Oprogramowanie narzedziowe 
Computer Setup (F10) 

Za pomoca. oprogramowania Computer Setup (F10) mozna: 

■ Zmieniac domyslne ustawienia fabryczne komputera. 

■ Ustawiac date i godzine systemowa.. 

■ Ustawiac, przegla.dac, sprawdzac i zmieniac ustawienia 
konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, 
pamieci, karty dzwiekowej, urza.dzen pamieci masowej, urza.dzeri 
komunikacyjnych i urzadzen wejsciowych). 

■ Zmieniac kolejnosc urza.dzen rozruchowych (kolejnosc urzqdzen, 
z ktorych uruchamiany jest system), np. dyski twarde, napedy 
dyskietek, napedy optyczne lub urzadzenia USB typu flash. 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje szybkiego uruchamiania (Quick Boot), 
podczas ktorego pomijane sa. niektore testy diagnostyczne 

(w przeciwienstwie do uruchamiania peinego — Full Boot). 
Mozna ustawiac nastepuja.ce funkcje systemowe: 

□ uruchamianie zawsze w trybie szybkim (ustawienie domyslne), 

□ okresowe uruchamianie w trybie pelnym (co 1-30 dni), 

□ uruchamianie zawsze w trybie pelnym. 
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■ Wlaczac/wylaczac wyswietlanie komunikatow autotestu POST. 
Jezeli wybrana zostanie opcja Disabled (Wylaczone), 
wyswietlanie wiekszosci komunikatow autotestu POST 

(np. informacji o dostepnej ilosci pamieci, nazwie produktu 
i wszelkich komunikatow innych niz komunikaty o bledach) 
zostanie wstrzymane. Komunikaty o bledach podczas autotestu 
POST sq wyswietlane bez wzgledu na wybrany tryb. Tryb 
wyswietlania komunikatow mozna przelaczac recznie w trakcie 
autotestu POST, naciskajac dowolny klawisz (z wyjatkiem 
klawiszy funkcyjnych F1-F12). 

■ Okreslac etykiete wlasciciela (Ownership Tag), wyswietlanq 

w trakcie kazdego uruchamiania/ponownego uruchamiania systemu. 

■ Wprowadzac etykiete zasobu (Asset Tag) lub numer 
identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firme. 

■ Wlaczac haslo uruchomieniowe, stosowane zarowno przy 
ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu 
po wlaczeniu zasilania. 

■ Zabezpieczac haslem konfiguracyjnym dostep do programu 
Computer Setup (F10) i ustawien opisanych w niniejszym rozdziale. 

■ Zablokowac zintegrowane funkcje I/O — wejscia/wyjscia 
(np. port szeregowy, USB, rownolegly, karta dzwiekowa i karty 
interfejsu sieciowego NIC). 

■ Wlaczac/wylaczac zabezpieczenie glownego rekordu 
rozruchowego (Master Boot Record — MBR). 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje uruchamiania systemu 
z nosnikow wymiennych. 

■ Wlaczac/wylaczac funkcje zapisu na zwyklych dyskietkach 
(jezeli funkcja ta jest obslugiwana przez sprzet). 

■ Usuwac bledy konfiguracyjne systemu, wykrywane 

(lecz nie usuwane automatycznie) podczas autotestu POST. 

■ Replikowac ustawienia konfiguracyjne systemu, zapisujac je 
na dyskietce, a nastepnie przywracajac na innych komputerach. 

■ Przeprowadzac autotest wybranego dysku twardego ATA 
(jezeli funkcja ta jest obslugiwana przez dysk). 

■ Wlaczac/wylaczac blokade DriveLock (jezeli funkcja ta jest 
obslugiwana przez naped MultiBay). 
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Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) 

Dostep do programu Computer Setup mozna uzyskac tylko przez 
wlaczenie komputera lub ponowne uruchomienie systemu. 
Aby uzyskac dostep do menu oprogramowania Computer Setup: 

1 . Wlacz lub uruchom ponownie komputer. W systemie 
Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > 
Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wlaczeniu komputera nacisnij i przytrzymaj klawisz 
F10, az otworzy sie program Computer Setup. W razie potrzeby 
mozesz nacisnac klawisz Enter, aby pominac ekran tytulowy. 



Jesli klawisz F10 nie zostanie nacisniety w odpowiednim czasie, 
dostep do programu bedzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nastepnie ponownym nacisnieciu 
i przytrzymaniu klawisza F10. 

Jezeli uzywana jest klawiatura PS/2, moze sie pojawic komunikat 
o bledzie klawiatury — nalezy go zignorowac. 



3. Wybierz z listy odpowiedni jezyk, a nastepnie nacisnij 
klawisz Enter. 

4. Menu programu Computer Setup zawiera piec pozycji: File 
(Plik), Storage (Urzadzenia pamieci masowej), Security 
(Zabezpieczenia), Power (Zasilanie) i Advanced 
(Zaawansowane). 

5. Wybierz odpowiedni^ pozycje za pomocq klawiszy ze strzalkami 
(w lewo i w prawo). Za pomocq klawiszy ze strzalkami w gor§ 

i w dot wybierz zadanq opcje, a nastepnie potwierdz wybor, 
naciskajqc klawisz Enter. Aby powrocic do menu programu 
Computer Setup, nacisnij klawisz Esc. 

6. Aby zastosowac i zapisac wprowadzone zmiany, wybierz kolejno 
File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakoncz). 

□ Jezeli wprowadzone zmiany nie majq zostac zastosowane, 
wybierz opcje Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany 
i zakoncz). 
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□ Aby przywrocic ustawienia fabryczne, wybierz opcj§ Set 
Defaults and Exit (Ustaw wartosci domyslne i zakoncz). 

Wybor tej opcji spowoduje przywrocenie pierwotnych 
ustawien fabrycznych systemu. 

APRZESTROGA: NIE WOLNO wyfqczac komputera podczas zapisywania 
przez pamiec ROM zmian wprowadzonych w programie Fl 0 Computer Setup, 
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie ukfadu CMOS. Komputer mozna 
wyfqczyc dopiero po zamknieciu ekranu programu Fl 0 Setup. 



Computer Setup 



Nagtowek Opcja 



Opis 



File (Plik) 



System Information 

(Informacje 

o systemie) 



About (Informacje 
o programie) 



Wyswietla nastepujqce informacje: 

• nazwa produktu, 

• typ/czestotliwosc pracy/takt procesora, 

• rozmiar pamieci podrecznej (L1/L2), 

• rozmiar/szybkosc zainstalowanej pamieci i liczba 
kanafow — jeden lub dwa (jesli dotyczy), 

• zintegrowany adres MAC dla zainstalowanych 
na pfycie gfownej wfqczonych kart interfejsu 
sieciowego NIC (w niektorych przypadkach), 

• pamiec ROM (nazwa i wersja), 

• numer seryjny podstawy montazowej komputera, 

• numer ewidencyjny. 
Wyswietla note o prawach autorskich. 



Set Time and Date 
(Ustaw date 
i godzine) 



Umozliwia ustawienie daty i godziny systemowej. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 

Nagtowek Opcja Opis 

Save to Removable Media (Zapisz na 
nosniku wymiennym) 

Zapisuje konfiguracje systemu (wraz z pamieciq 
CMOS) na sformatowanej dyskietce o pojemnosci 
1,44 MB, urzqdzeniu USB typu flash lub urzqdzeniu 
dziafajqcym podobnie do dyskietek (urzqdzenie 
pamieci masowej skonfigurowane do emulowania 
napedu dyskietek). 

Restore from Removable Media 
(Przywroc z nosnika wymiennego) 

Przywraca konfiguracje systemu z dyskietki, 
urzqdzenia USB typu flash lub urzqdzenia 
dziafajqcego podobnie do dyskietek. 

Default Setup Save Current Settings as Default (Zapisz 

(Domyslne ustawienia biezqce ustawienia jako domyslne) 

konfiguracji) Zapisuje biezqce ustawienia konfiguracji systemu 

jako domyslne. 

Restore Factory Settings as Default 
(Przywroc ustawienia fabryczne 
jako domyslne) 

Przywraca fabryczne ustawienia konfiguracji systemu 
jako domyslne. 

Apply Defaults and Stosuje aktualnie wybrane ustawienia domyslne 
Exit (Zastosuj wartosci i usuwa wszystkie ustanowione hasfa. 
domyslne i zakohcz) 

Ignore Changes Kohczy prace programu Computer Setup bez 

and Exit (Ignoruj stosowania ani zapisywania wprowadzonych zmian. 

zmiany i zakohcz) 

Save Changes and Zapisuje zmiany konfiguracji systemu lub ustawieh 
Exit (Zapisz zmiany domyslnych i kohczy prace programu Computer Setup, 
i zakohcz) 

Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 



File (Plik) Replicated Setup 

(ciqg dalszy) (Zreplikowane 
ustawienia) 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja Opis 



Storage Device Configuration Wyswietla liste wszystkich zainstalowanych urzqdzeh 

(Urzqdzenia (Konfiguracja pamieci masowej sterowanych przez BIOS, 

pamieci masowej) urzqdzeh) Zaznaczenie urzqdzenia powoduje wyswietlenie 

szczegolowych informacji oraz dotyczqcych go 

opcji. Mozliwe opcje to: 

Diskette Type (Typ dyskietki) 

Okresla najwiekszq pojemnosc dyskietki 
obslugiwanej przez naped dyskietek. 

Legacy Diskette Drives (Zwykle napedy dyskietek) 

Opcje: 3,5" 1,44 MB (3,5 cala 1,44 MB) oraz 
5,25" 1,2 MB (5,25 cala 1,2 MB). 

Drive Emulation (Emulacja napedu) 

Umozliwia wybranie typu emulacji napedu dla 
okreslonego urzqdzenia pamieci masowej. 
Przykladowo po wybraniu emulacji dysku twardego 
naped Zip moze zostac urzqdzeniem rozruchowym. 

Typ napedu Opcje emulacji 

Naped Zip typu ATAPI None (Brak) — 

traktowane jako inne. 

Diskette (Dyskietka) — 
traktowane jako 
naped dyskietek. 

Dysk twardy typu IDE None (Brak) — 

traktowane jako inne. 

Disk (Dysk) — traktowane 
jako dysk twardy. 

Zwykla dyskietka Opcje emulacji nie sq 

dostepne. 

Naped CD-ROM Opcje emulacji nie sq 

typu IDE dostepne. 

Obstuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja Opis 



Storage Device Configuration Typ napedu Opcje emulacji 

(Urzqdzenia (Konfiguracja (ciqg dalszy) (ciqg dalszy) 

pamieci urzqdzen) ATAPILS-120 None (Brak) - 

masowei (ciqq dalszy . i . • i , 

, . i t | 3 " traktowane iako Inne. 

(aqg dalszy) 1 

Diskette (Dyskietka) — 
traktowane jako 
naped dyskietek. 

Domyslne wartosci IDE/SATA 

Multisector Transfers (Transfer 
wielosektorowy) — tylko w przypadku 
urzqdzen ATA 

Okresla liczbe sektorow transferowanych podczas 
operacji wielosektorowej PIO. Mozliwe opcje 
(w zaieznosci od mozliwosci urzqdzenia): 
Disabled (Wylqczone), 8 i 16. 

Transfer Mode (Tryb transferu) — tylko 
w przypadku urzqdzen ATA 

Okresla aktywny tryb transferu danych. Dostepne 
opcje (w zaieznosci od mozliwosci urzqdzen): 
PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 
i Max UDMA. 

Translation Mode (Tryb translacji) — tylko 
w przypadku dyskow ATA 

Umozliwia wybranie trybu translacji dla urzqdzenia. 
Pozwala to na zastosowanie ustawieh BIOS 
wzgledem dyskow i partycji formatowanych w innych 
systemach. Funkcja ta moze okazac sie niezbedna 
dla uzytkownikow starszych wersji systemow UNIX 
(np. SCO UNIX w wersji 3.2). Mozliwe opcje: 
Automatic (Automatycznie), Bit-Shift (Z przesunieciem 
bitu), LBA Assisted (Wspomagane LBA), User 
(Uzytkownika) i None (Brak). 

Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Storage 
(Urzqdzenia 

pamieci masowej) urzqdzeh) 
(ciqg dalszy) (ciqg dalszy) 



Device Configuration PRZESTROGA: Zazwyczaj tryb translacji okreslony 

(Konfiguracja automatycznie przez system BIOS jest prawidfowy 

i nie powinien bye zmieniany. Jezeli wybrany tryb 
translacji nie jest zgodny z trybem zastosowanym 
podczas partyejonowania i formatowania dysku, 
dostep do danych nie bedzie mozliwy. 

Translation Parameters 
(Parametry translacji) — 

tylko w przypadku dyskow ATA 

Ta funkeja pojawia sie tylko, gdy tryb translacji 
jest ustawiony na User (Uzytkownik). 

Umozliwia okreslenie parametrow (cylindrow 
logicznych, gfowic i dyskow na sciezke) stosowanych 
do translacji dyskowych poleceh wejscia/wyjscia 
(z systemu operacyjnego lub aplikacji) na warunki 
dla dysku twardego. Liczba cylindrow logicznych nie 
moze przekroczyc 1 024. Liczba gfowic nie moze 
przekroczyc 256. Liczba sektorow na sciezke nie 
moze przekroczyc 63. Obszary te sq dostepne 
i podlegajq zmianie tylko wtedy, gdy tryb translacji 
napedu zostanie ustawiony na User (Uzytkownik). 

Removable Media Boot 
(Uruchamianie z nosnikow wymiennych) 

Wlqcza/wylqcza mozliwosc uruchamiania systemu 
z nosnikow wymiennych. 

Legacy Diskette Write 
(Zapis na zwyktej dyskietce) 

Wlqcza/wylqcza mozliwosc zapisywania danych 
na zwyklych dyskietkach. 

Po zapisaniu zmian w opcji zapisywania na 
nosnikach wymiennych nastqpi ponowne 
uruchomienie komputera. Komputer nalezy recznie 
wytqczyc, a nastepnie ponownie wtqezyc. 

Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 



Storage Options 
(Opcje urzqdzeh 
pamieci masowej) 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Storage Storage Options 

(Urzqdzenia (Opcje urzqdzeh 

pamieci masowej) pamieci masowej] 

(ciqg dalszy) (ciqg dalszy) 



BIOS DMA Data Transfers (Transfery danych 
BIOS DMA) 

Umozliwia kontrole sposobu obsfugi dyskowych 
zqdah wejscia/wyjscia BIOS. Jesli wybrano opcje 
Enable (Wfqcz), system BIOS bedzie obsfugiwac 
wszystkie zqdania odczytu i zapisu dla dysku ATA 
przy uzyciu transferu danych DMA. Jesli wybrano 
opcje Disable (Wyfqcz), system BIOS bedzie 
obsfugiwac wszystkie zqdania odczytu i zapisu dla 
dysku ATA przy uzyciu transferu danych PIO. 

SATA Emulation (Emulacja SATA) 

Umozliwia wybranie sposobu dostepu systemu 
operacyjnego do kontrolera i urzqdzeh SATA. 

Domyslnq opcjq jest Separate IDE Controller (Osobny 
kontroler IDE) . W tym trybie mozna uzyskac dostep 
do maksymalnie 4 urzqdzeh SATA i 2 urzqdzeh PATA. 
Kontrolery SATA i PATA sq traktowane jako dwa 
osobne kontrolery IDE. Opcji tej nalezy uzywac 
w systemach Microsoft Windows 2000 i Windows XP. 

• Urzqdzenie SATA 0 jest widoczne jako SATA 
Primary Device 0 (Podstawowe urzqdzenie SATA 0) 

• Urzqdzenie SATA 1 (jesli jest uzywane) jest 
widoczne jako SATA Secondary Device 0 
(Dodatkowe urzqdzenie SATA 0) 

Innq opcjq jest Separate IDE Controller (Zintegrowany 
kontroler IDE) . W tym trybie mozna uzyskac dostep 
do maksymalnie 2 urzqdzeh PATA i 2 urzqdzeh SATA. 
Kontrolery SATA i PATA sq traktowane jako jeden 
zintegrowany kontroler IDE. Opcji tej nalezy uzywac 
w systemie Microsoft Windows 98 i wczesniejszych. 

• PATA Primary Device 0 (Podstawowe urzqdzenie 
PATA 0) zastepuje urzqdzenie SATA 1 

• PATA Primary Device 1 (Podstawowe urzqdzenie 
PATA 1 ) zastepuje urzqdzenie SATA 3 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Storage Storage Options 

(Urzqdzenia (Opcje urzqdzeh 

pamieci masowej) pamieci masowej) 

(ciqg dalszy) (ciqg dalszy) 



IDE Controller (Kontroler IDE) 

Umozliwia wfqczanie/wyfqczanie podstawowego 
kontrolera IDE. Funkcja ta jest obsfugiwana jedynie 
w niektorych modelach. 

Primary SATA Controller (Podstawowy 
kontroler SATA) 

Umozliwia wfqczanie/wyfqczanie podstawowego 
kontrolera SATA. 

Secondary SATA Controller (Dodatkowy 
kontroler SATA) 

Umozliwia wfqczanie/wyfqczanie dodatkowego 
kontrolera SATA. Funkcja ta jest obsfugiwana jedynie 
w niektorych modelach. 

DPS Self-Test Umozliwia przeprowadzanie autotestu systemu 

(Autotest DPS) zabezpieczeh napedu (Drive Protection System — 

DPS) na przystosowanych do tego dyskach 

twardych ATA. 

Opcja ta jest wyswietlana, jezeli co najmniej 
jeden naped w systemie zostaf przystosowany 
do przeprowadzania autotestow DPS. 

Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja Opis 



Storage Boot Order (Kolejnosc Funkcja ta umozliwia: 

(Urzqdzenia uruchamiania) . Qkreslanie kolejnosci, w jakiej podfqczone 

pamiea masowej) urzqdzenia (np. urzqdzenie USB typu flash, 

(ciqg dalszy) naped dyskietek, dysk twardy, naped optyczny 

lub karta interfejsu sieciowego) sq sprawdzane 
pod kqtem obecnosci obrazu rozruchowego 
systemu operacyjnego. Kazde urzqdzenie na 
liscie mozna okreslic jako uwzgledniane lub 
nieuwzgledniane podczas wyszukiwania obrazu 
rozruchowego systemu operacyjnego. 

• Okreslenie kolejnosci podfqczonych dyskow 
twardych. Pierwszy dysk twardy w kolejnosci 
bedzie miaf priorytet w sekwencji rozruchowej 
i zostanie rozpoznany jako naped C (jezeli 
podlqczone sq jakiekolwiek urzqdzenia). 

Oznaczenia literowe napedow w systemie MS-DOS 
mogq sie roznic od oznaczeri w innych systemach. 

Tymczasowe zastepowanie 
kolejnosci uruchamiania 

Aby jednokrotnie uruchomic komputer przy uzyciu 
urzqdzenia innego niz domyslnie okreslone 
w sekwencji rozruchowej (Boot Order), nalezy 
ponownie uruchomic komputer i nacisnqc klawisz F9, 
gdy dioda monitora zaswieci sie na zielono. 
Po przeprowadzeniu autotestu POST na ekranie 
zostanie wyswietlona lista urzqdzeh rozruchowych. 
Nalezy wtedy za pomocq klawiszy ze strzalkami 
wybrac preferowane urzqdzenie rozruchowe, 
a nastepnie potwierdzic wybor, naciskajqc klawisz 
Enter. Komputer zostanie tym razem uruchomiony 
z wybranego urzqdzenia niedomyslnego. 

<£^ Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 

Nagtowek Opcja Opis 

Security Setup Password Umozliwia ustawianie i wlqczanie 

(Zabezpieczenia) (Haslo konfiguracyjne) hasla konfiguracyjnego (administratora). 

<£^ Jezeli ustawione zostanie haslo konfiguracyjne, jego 
wprowadzanie jest wymagane przy probie: zmiany 
opcji programu Computer Setup, uaktualnienia 
pamieci ROM typu flash i zmiany okreslonych 
ustawien plug and play w systemie Windows. 

Wiecej informacji znajduje sie w Podreczniku 
rozwiqzywania problemow na dysku 
CD Documentation. 



Power-On Password 


Umozliwia ustawianie i wlqczanie 


(Haslo 


hasla uruchomieniowego. 


uruchomieniowe) 


Wiecej informacji znajduje sie w Podreczniku 




rozwiqzywania problemow na dysku 




CD Documentation. 



Password Options Umozliwia okreslenie, czy przy ponownym 

(Opcje hasfa) uruchomieniu komputera za pomocq kombinacji 

(Opcja ta zostanie klawiszy CTRL+ALT+DEL wymagane jest 

wyswietlona tylko podanie hasla. 

pod warunkiem, Wiecej informacji znajduje sie w Podreczniku 

ze ustawiono hasfo zarzqdzania komputerami typu desktop na dysku 

uruchomieniowe). CD Documentation. 

Pre-Boot Authorization Umozliwia wfqczanie/wyfqczanie karty inteligentnej, 

(Autoryzacja przed ktora moze bye uzywana w zastepstwie 

rozruchem) hasfa uruchomieniowego. 

Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 



12 



www.hp.com 



Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja Opis 



Security Smart Cover Funkcja ta umozliwia: 

JZabezpieczenia) (Pokrywa inteligentna) . W | qczanie j wyfqczanie blokady Cover Lock. 

• Ustawianie czujnika zdjecia pokrywy na Disable 
(Wyfqczony), Notify User (Powiadamianie 
uzytkownika) lub Setup Password 

(Hasfo konfiguracyjne). 

Funkcja Notify User sfuzy do powiadamiania 
uzytkownika o tym, ze pokrywa zostafa zdjeta. 
Aby mozna byfo uruchomic komputer ze zdjetq 
pokrywq, wymagane jest wprowadzenie 
hash konfiguracyjnego. 

Funkcja ta jest obsfugiwana jedynie w niektorych 
modelach. Wiecej informacji znajduje sie 
w Podr$czniku zarzqdzania komputerami typu 
desktop na dysku CD Documentation. 

Embedded Security Funkcja ta umozliwia: 

(Wbudowany . wlqczanie/wylqczanie urzqdzenia 

mikrouktaa obslugujqcego wbudowany mikrouklad 

zabezpieczeh) zabezpieczeh. 

• Przywracanie fabrycznych ustawieh urzqdzenia. 

Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektorych 
modelach. Wiecej informacji znajduje sie 
w Podreczniku zarzqdzania komputerami typu 
desktop na dysku CD Documentation. 

Device Security Wfqcza/wyfqcza porty szeregowe, port rownolegfy, 

(Zabezpieczenia przednie porty USB, dzwiek systemowy, kontrolery 
urzqdzeh) sieci (wybrane modele), urzqdzenia MultiBay 

(wybrane modele), kontroler SMBus (wybrane 
modele) oraz kontrolery SCSI (wybrane modele). 

Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Security 

(Zabezpieczenia) 
(ciqg dalszy) 



Network Service Boot Wfqcza/wyfqcza mozliwosc uruchamiania 
(Uruchamianie komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego 

z sieci) na serwerze sieciowym. Funkcja ta jest dostepna tylko 

w modelach wyposazonych w karte interfejsu 
sieciowego (NIC). Kontroler sieciowy musi bye 
zainstalowany w magistrali PCI lub bezposrednio na 
pfycie gfownej. 

System IDs Umozliwia ustawianie: 

(Identyfikatory . Etykiety zasobu (identyfikator skfadajqcy sie 

systemowe) z 1 g zna ^^ \ etykiety wfasciciela (identyfikator 

skfadajqcy sie z 80 znakow i wyswietlany 

podczas autotestu POST). 

Wiecej informacji znajduje sie w Podr$czniku 
zarzqdzania komputerami typu desktop na dysku 
CD Documentation. 

• Numeru seryjnego podstawy montazowej lub 
uniwersalnego unikatowego identyfikatora 
(UUID). Identyfikator UUID mozna aktualizowac 
tylko jesli biezqey numer seryjny podstawy 
montazowej jest bfedny. (Zazwyczaj numery 

te sq ustawiane fabrycznie i sfuzq za unikatowe 
identyfikatory systemu). 

• Ukfadu klawiatury (np. angielska lub niemiecka) 
do wprowadzania systemowych danych 
identyfikacyjnych. 

Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 
Nagtowek Opcja Opis 

Security DriveLock Security Umozliwia przydzielanie i modyfikowanie hasla 

(Zabezpieczenia) (Blokada DriveLock) glownego lub hasla uzytkownika dla dyskow 
(ciqg dalszy) twardych MultiBay. Wlqczenie tej funkcji spowoduje, 

ze podczas autotestu POST konieczne bedzie 
wprowadzenie jednego z hasel blokady DriveLock. 
Jesli zadne z nich nie zostanie pomyslnie 
wprowadzone, dysk twardy chroniony haslem bedzie 
niedostepny do momentu wprowadzenia 
poprawnego hasla podczas kolejnego uruchomienia 
komputera. 

<£^ Opcja ta jest wyswietlana tylko w przypadku, gdy 
co najmniej dysk MultiBay w systemie obsluguje 
funkcji DriveLock. 

Wiecej informacji znajduje sie w Podr$czniku 
zarzqdzania komputerami typu desktop na dysku 
CD Documentation. 

Enable/Disable (Wlqcz/Wylqcz) 
Tryb Data Execution Prevention pomaga 
w zapobieganiu naruszaniu zabezpieczeh systemu 
operacyjnego. 

<^5* Ustawienie to dziala tylko w przypadku, gdy 

uzywane procesor i system operacyjny obslugujq 
i wykorzystujq tryb Data Execution Prevention. 

<£^ Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 



Data Execution 

Prevention 

(Zapobieganie 

wykonywaniu 

danych) 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Security 

(Zabezpieczenia) 
(ciqg dalszy) 



Master Boot Record 
Security 

(Zabezpieczenie 
glownego rekordu 
rozruchowego) 



Umozliwia wlqczanie/wylqczanie zabezpieczenia 
glownego rekordu rozruchowego (MBR). 

Wlqczenie tej funkcji blokuje zapisywanie zmian 
w glownym rekordzie rozruchowym na biezqcym 
dysku rozruchowym. Przy kazdym wlqczaniu lub 
ponownym uruchamianiu komputera glowny rekord 
rozruchowy dysku rozruchowego jest porownywany 
z poprzednio zapisanym glownym rekordem 
rozruchowym. Jesli zostanq wykryte zmiany, 
uzytkownik bedzie mial do wyboru trzy opcje: 
zapisanie rekordu MBR na biezqcym dysku 
rozruchowym, odtworzenie uprzednio zapisanych 
ustawieh rekordu MBR lub wylqczenie funkcji 
zabezpieczenia rekordu MBR. Do wykonania kazdej 
z tych czynnosci niezbedne jest wprowadzenie 
hasla konfiguracyjnego (jezeli zostalo ustawione). 

<£^ Przed partycjonowaniem lub formatowaniem 

biezqcego dysku rozruchowego nalezy wylqczyc 
funkcje zabezpieczenia rekordu MBR. Rekord MBR 
moze bye aktualizowany przez niektore narzedzia 
modyfikacji dyskow (np. FDISK lub FORMAT). 

Jezeli funkeja zabezpieczenia MBR zostala wlqczona, 
a dostep do dysku jest obslugiwany przez system 
BIOS, zapisywanie zmian do rekordu MBR nie jest 
mozliwe, a w narzedziach modyfikacji dyskow 
wyswietlane sq komunikaty o bfedach. 

Jezeli funkeja zabezpieczenia MBR zostafa 
wfqezona, a dostep do dysku jest obsfugiwany przez 
system operacyjny, wszelkie zmiany w rekordzie 
MBR zostanq wykryte przez system BIOS podczas 
kolejnego uruchomienia systemu. Wtedy wyswietlone 
zostanie ostrzezenie. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Security 

(Zabezpieczenia) 
(ciqg dalszy) 



Save Master 
Boot Record 
(Zapisz glowny 
rekord rozruchowy) 

Restore Master 
Boot Record 
(Przywroc glowny 
rekord rozruchowy) 



Zapisuje kopie zapasowq glownego rekordu 
rozruchowego (MBR) biezqcego dysku 
rozruchowego. 

Opcja ta jest wyswietlana tylko przy wlqczonej 
funkcji zabezpieczenia MBR. 

Przywraca glowny rekord rozruchowy (MBR) z kopii 
zapasowej na biezqcy dysk rozruchowy. 

Opcja ta jest wyswietlana tylko wtedy, gdy: 

• wtqczono zabezpieczenie MBR, 

• zapisano kopie zapasowq rekordu MBR, 

• biezqcy dysk rozruchowy jest tym, na podstawie 
ktorego utworzono kopie zapasowq rekordu MBR. 

/\ PRZESTROGA: Przywrocenie uprzednio 
zapisanego glownego rekordu rozruchowego 
(MBR) po jego zmodyfikowaniu przez narzedzie 
dyskowe lub system operacyjny moze uniemozliwic 
dostep do danych. Przywracanie uprzednio 
zapisanego gtownego rekordu rozruchowego 
powinno bye przeprowadzane tylko w przypadku 
jego uszkodzenia lub zainfekowania przez wirusa. 



Obstuga okreslonych opeji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Power (Zasilanie) OS Power 

Management 
(Zarzqdzanie energiq 
w system ie 
operacyjnym) 



Hardware Power 
Management 
(Sprzetowe 
zarzqdzanie energiq) 



Runtime Power Management (Zarzqdzanie 
energiq w czasie wykonywania) — 
Enable/Disable (Wfqcz/Wyfqcz). Umozliwia 
niektorym systemom operacyjnym zmniejszanie 
napiecia i czestotliwosci taktowania procesora 
w sytuacji, gdy aktualnie zafadowane 
oprogramowanie nie wymaga pefnych 
mozliwosci procesora. 

Idle Power Savings (Oszczedzanie energii 
w trybie bezczynnosci) — Extended/Normal 
(Rozszerzone/Normalne). Umozliwia niektorym 
systemom operacyjnym zmniejszanie zuzycia 
energii przez procesor bedqcy w trybie 
bezczynnosci. 

ACPI S3 Support (Obsfuga stanu S3 interfejsu 
ACPI) — umozliwia wfqczanie i wyfqczanie 
obsfugi stanu S3 interfejsu ACPI. 

ACPI S3 Hard Disk Reset (Resetowanie dysku 
twardego po ACPI S3) — wfqczenie tego 
ustawienia powoduje, ze przed oddaniem 
kontroli systemowi operacyjnemu po wznowieniu 
pracy ze stanu S3 system BIOS upewnia sie, ze 
dyski twarde sq gotowe do akceptowania 
poleceh. 

ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (Wznowienie za 
pomocq myszy PS2 po ACPI S3) — umozliwia 
wfqczanie i wyfqczanie opcji wznawiania pracy 
ze stanu S3 poprzez aktywnosc myszy. 

• Zarzqdzanie energiq SATA umozliwia wtqczanie 
i wytqczanie magistrali SATA i/lub zarzqdzanie 
energiq urzqdzenia. 



<£^ Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 





Computer Setup (ciqg dalszy) 


Nagtowek Opcja 


Opis 


Power (Zasilanie) Thermal (Termiczne) 
iciaa dalszv) 


Fan idle mode (Tryb bezczynnosci wentylatora) — ten 
wykres sfupkowy kontroluje minimal nq dopuszczalnq 
szybkosc wentylatora. 


Advanced Power-On Options 

(Zaawansowane)* (Opcje 

*Tylko dla uruchomieniowe) 

zaawansowanych 

uzytkownikow. 


Umozliwia ustawianie: 

• Trybu autotestu POST (QuickBoot, FullBoot lub 
FullBoot okresowo — co 1-30 dni). 

• Komunikatow autotestu POST 
(wfqczone/ wyfqczone) . 



• Monitu F9 (wfqczony/wyfqczony) . Wfqczenie 
tej funkcji spowoduje, ze podczas autotestu POST 
wyswietlany bedzie komunikat F9 = Boot Menu 
(F9 = Menu rozruchowe). Jesli funkcja zostanie 
wyfqczona, komunikat nie bedzie wyswietlany. 
Jednak nacisniecie klawisza F9 w dalszym ciqgu 
powodowac bedzie wyswietlenie ekranu menu 
rozruchowego. Wiecej informacji — zobacz: 
Storage > Boot Order. 

• Monitu F10 (wlqczony/wylqczony) . Wlqczenie 
tej funkcji spowoduje, ze podczas autotestu POST 
wyswietlany bedzie komunikat F10 = Setup 
(F10 = Konfiguracja). Jesli funkcja zostanie 
wyfqczona, komunikat nie bedzie wyswietlany. 
Jednak nacisniecie klawisza F10 w dalszym ciqgu 
powodowac bedzie wyswietlenie ekranu 
konfiguracyjnego. 

• Monitu F12 (wfqczony/wyfqczony). Wfqczenie 
tej funkcji spowoduje, ze podczas autotestu POST 
wyswietlany bedzie komunikat F12 = Network 
Service Boot (Fl 2 = Uruchamianie z sieci). Jesli 
funkcja zostanie wyfqczona, komunikat nie bedzie 
wyswietlany. Jednak nacisniecie klawisza F12 

w dalszym ciqgu powodowac bedzie probe 
uruchomienia systemu z sieci. 

<?§^ Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced 
(Zaawansowane)* 
(ciqg dalszy) 

*Tylko dla 

zaawansowanych 

uzytkownikow. 



Power-On Options 
(Opcje 

uruchomieniowe) 
(ciqg dalszy) 



Umozliwia ustawianie: 

• Monitu opcjonalnej pamieci ROM (wlqczony/ 
wylqczony). Wlqczenie funkcji spowoduje, 
ze przed ladowaniem pamieci ROM opcji 
wyswietlany bedzie komunikat systemowy. 
Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektorych 
modelach. 

• rodla uruchamiania dla zdalnej aktywacji 
(serwer zdalny/lokalny dysk twardy). 

• Opcji Po wystqpieniu przerwy w zasilaniu 
(wlqczone/wylqczone) . Te opcje nalezy 
wlqczyc, jesli komputer jest podlqczony do listwy 
zasilajqcej, a po wystqpieniu przerwy 

w zasilaniu komputera ma bye ono wlqczane 
za pomocq przycisku na tej listwie. 

<f^ W przypadku wytqezenia komputera za pomocq 
wytqeznika na listwie zasilania, korzystanie z funkcji 
wstrzymania/uspienia i zdalnego sterowania 
(Remote Management) nie bedzie mozliwe 

• Opoznienia autotestu POST — w sekundach 
(wlqczone/wylqczone) . Po wlqczeniu tej funkcji 
autotest POST bedzie opozniany o okreslonq 
liczbe sekund. Opoznienie takie jest czasami 
wymagane przy bardzo wolnym dziafaniu 
dyskow twardych na niektorych kartach PCI 
(dysk moze dziafac tak wolno, ze nie jest jeszcze 
gotowy do uruchomienia po zakohczeniu 
autotestu POST). Opoznienie autotestu POSTdaje 
tez uzytkownikowi wiecej czasu na nacisniecie 
klawisza F10 w celu uzyskania dostepu do 
programu Computer (F10) Setup. 



Obstuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced 
(Zaawansowane)* 
(ciqg dalszy) 

*Tylko dla 

zaawansowanych 

uzytkownikow. 



Power-On Options 
(Opcje 

uruchomieniowe) 
(ciqg dalszy) 



Umozliwia ustawianie: 

• Trybu wejscia/wyjscia kontrolera APIC 
(wfqczony/wyfqczony) . Wfqczenie tej funkcji 
optymalizuje dziafanie systemu operacyjnego 
Microsoft Windows. Aby inne systemy operacyjne 
dziafafy prawidfowo, funkcja ta musi zostac 
wyfqczona. 

• Buforu ABPI/USB na kohcu pamieci (wfqczony/ 
wyfqczony). Po wfqczeniu tej funkcji bufory 
pamieci USB sq umieszczane na kohcu pamieci. 
Pewna ilosc pamieci (mniej niz 1 MB) jest 
udostepniana opcjonalnym pamieciom ROM. 
Jednak jesli bufory USB zostanq umieszczone na 
kohcu pamieci, a rozmiar pamieci RAM systemu 
wynosi 64 MB lub mniej, popularny menedzer 
pamieci HIMEM.SYS nie bedzie funkcjonowaf 
prawidfowo. 

• Technologii hiperwqtkowosci 
(wfqczone/ wyfqczone) . 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 (Ogranicz 
maksymalnq wartosc CPUID do 3) - ogranicza 
liczbe funkcji CPUID raportowanych przez 
mikroprocesor. Funkcje te nalezy wfqczyc 

w przypadku uruchamiania systemu WinNT. 



Obsfuga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced BIOS Power-On 

(Zaawansowane)* (Funkcja 

(ciqg dalszy) uruchomieniowa 

*Tylko dla system u BIOS) 

zaawansowanych Onboard Devices 
uzytkownikow. 



Umozliwia ustawienie funkcji automatycznego 
wfqczania komputera o okreslonej godzinie. 



Umozliwia konfigurowanie lub wyfqczanie urzqdzeh 
(Urzqdzenia na pfycie zainstalowanych na pfycie gfownej (kontrolera 
gfownej) dyskietek, portu szeregowego i portu rownolegfego). 



PCI Devices 
(Urzqdzenia PCI) 



Bus Options 
(Opcje magistrali) 



• Wyswietla liste aktualnie zainstalowanych 
urzqdzeh PCI i ustawieh dotyczqcych ich 
przerwah (IRQ). 

• Umozliwia zmiane konfiguracji ustawieh dla 
przerwah (IRQ) tych urzqdzeh lub cafkowite 
ich wyfqczenie. Ustawienia te nie majq 
zastosowania w systemach operacyjnych 
typuAPIC. 

W wybranych modelach funkcja ta umozliwia 
wfqczanie lub wyfqczanie: 

• Generowania numeru PCI SERR. 

• Podglqdania palety kolorow PCI VGA, czyli 
umieszczania bitu podglqdania palety 
kolorow VGA w przestrzeni konfiguracyjnej PCI. 
Funkcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku 
zainstalowania wiecej niz jednego kontrolera 
grafiki. 



Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced Device Options 

(Zaawansowane)* (Opcje urzqdzeh) 
(ciqg dalszy) 

*Tylko dla 
zaawa nsowa nych 
uzytkownikow. 



Umozliwia ustawianie nastepujqcych opcji: 

• Printer mode (Tryb drukarki) — bi-directional 
(dwukierunkowy), EPP i ECP, output only (tylko 
wyjsciowy) . 

• Stan klawisza Num Lock przy uruchamianiu 
systemu (wylqczony/wlqczony). 

• Funkcja S5 Wake on LAN — 
wlqczanie/ wylqczanie. 

• Aby wylqczyc funkcje Wake on LAN podczas 
stanu wylqczenia (S5), nalezy za pomocq 
klawiszy ze strzalkami (w lewo i w prawo) 
wybrac kolejno menu Advanced 
(Zaawansowane) > Device Options 
(Opcje urzqdzeh) i wybrac dla funkcji S5 Wake 
on Lan ustawienie Disable (Wylqcz). Dzieki temu 
ustawiany jest najnizszy mozliwy poziom zuzycia 
energii przez komputer w stanie S5. Takie 
ustawienie nie wyplywa na mozliwosc 
wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania 
lub hibernacji (za pomocq funkcji Wake on LAN), 
jednak uniemozliwia dokonanie takiej operacji 
przez siec. Nie wpfywa rowniez na dzialanie 
polqczenia z sieciq, gdy komputer jest wtqczony. 

• Jesli polqczenie z sieciq nie jest wymagane, 
nalezy calkowicie wytqczyc kontroler sieciowy 
(NIC), wybierajqc za pomocq klawiszy ze 
strzatkami (w lewo i w prawo) menu Security 
(Zabezpieczenia) > Device Security 
(Ochrona urzqdzeh). Nalezy ustawic opcje 
Network Controller (Kontroler sieciowy) na Device 
Hidden (Urzqdzenie ukryte). Uniemozliwia to 
uzycie kontrolera sieciowego przez system 
operacyjny i zmniejsza ilosc energii pobieranej 
przez komputer w stanie S5. 

• Processor cache (Pamiec podreczna procesora) — 
wlqczona/ wylqczona. 



<£^ Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced 
(Zaawa nsowa ne) * 
(ciqg dalszy) 

*Tylko dla 
zaawa nsowa nych 
uzytkownikow. 



Device Options 
(Opcje urzqdzeh) 
(ciqg dalszy) 



<^*^ Obstuga okreslonych opcji programu 
od konfiguracji sprzetu. 



Umozliwia ustawianie nastepujqcych opcji: 

• Unique Sleep State Blink Patterns (Unikatowe 
wzorce migania diody w stanie uspienia 
komputera). Umozliwia wybranie wzorcow 
migania diody LED unikatowo identyfikujqcych 
poszczegolne stany uspienia. 

• Zintegrowane wideo (wlqczone/wylqczone) . 
Umozliwia korzystanie ze zintegrowanego wideo 
i rozwiqzania PCI Up w tym samym czasie 
(dostepne tylko w wybranych modelach). 

Po wlozeniu kart graficznych PCI lub PCI Express 
opcja zintegrowanego wideo jest automatycznie 
wytqczana. Jesli wlqczona jest karta wideo PCI 
Express, opcja zintegrowanego wideo musi bye 
wytqezona. 

Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci 
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Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek Opcja 



Opis 



Advanced 
(Zaawa nsowa ne) * 
(ciqg dalszy) 

*Tylko dla 
zaawa nsowa nych 
uzytkownikow. 



Device Options 
(Opcje urzqdzeh) 
(ciqg dalszy) 



Umozliwia ustawianie nastepujqcych opcji: 

• Monitor Tracking (Sledzenie monitora) — 
wfqczone/wyfqczone. Umozliwia pamieci ROM 
zapisywanie informacji o monitorze. 

• NIC PXE Option ROM Download (Opcjonalna 
pamiec ROM kontrolera NIC — pobieranie 
danych z serwera PXE) — wfqczone/wyfqczone. 
BIOS ma wbudowanq opcjonalnq pamiec ROM 
kontrolera NIC, umozliwiajqcq uruchomienie 
komputera przez siec i pofqczenie z serwerem 
PXE. Sfuzy ona zwykle do pobierania obrazu 
firmowego na dysk twardy. Opcjonalna pamiec 
ROM kontrolera NIC zajmuje obszar pamieci 
mniejszy niz 1 MB, zwany obszarem DCH 
(DOS Compatibility Hole). Obszar ten jest 
ograniczony. Opcja F10 umozliwia uzytkownikom 
wyfqczanie pobierania opcjonalnej pamieci ROM 
wbudowanego kontrolera NIC, co daje wiecej 
miejsca DCH na dodatkowe karty PCI, ktore mogq 
potrzebowac opcjonalnej pamieci ROM. 
Domyslnie opcjonalna pamiec ROM kontrolera 
NIC jest wfqczona. 

PCI VGA Opcja ta jest wyswietlana tylko wtedy, gdy 

Configuration w systemie zainstalowano kilka kart graficznych PCI. 

(Konfiguracja Umozliwia okreslenie, ktory kontroler VGA bedzie 

PCI VGA) kontrolerem rozruchowym lub podstawowym. 

Obsluga okreslonych opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci 
od konfiguracji sprzetu. 
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Odzyskiwanie ustawieh konfiguracji 

Ustawienia konfiguracji ustanowione w oprogramowaniu Computer 
Setup (F10) mozna odzyskiwac na dwa sposoby. 

Metoda pierwsza: Funkcja archiwizowania 
i przywracania z uktadu CMOS pamifci ROM 
typu flash: uzywanie funkcji nadpisywania przy 
uzyciu wytqcznika zasilania 

Ustawienia konfiguracji CMOS z programu F10 Computer Setup 
przechowywane w nieulotnej pamieci RAM (NVRAM). 

Przy kazdym uruchomieniu komputera systemowa pamiec ROM 
zapisuje kopie pamieci NVRAM (w tym ustawienia CMOS, hasla i inne 
zmienne systemowe) w pamieci ROM typu flash. W razie problemow 
zwiazanych z niestabilnosciq systemu mozliwe jest przywrocenie 
ostatniej znanej dobrej kopii pamieci NVRAM za pomocq funkcji 
zwanej „nadpisywaniem przy uzyciu przycisku zasilania". Aby 
odtworzyc pamiec NVRAM, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1 . Gdy komputer jest wylaczony, nacisnij i zwolnij przycisk zasilania. 

2. Natychmiast po nacisnieciu przycisku zasilania (podczas autotestu 
POST) nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu 
wylaczenia zasilania (przez okolo 4 sekundy). 

Przy nastepnym uruchomieniu pamiec ROM wykryje zdarzenie 
„nadpisania przy uzyciu przycisku zasilania" i nastapi automatyczne 
przywrocenie pamieci NVRAM z kopii zapasowej. 

APRZESTROGA: Odlqczenie kabla zasilajqcego podczas autotestu POST 
moze spowodowac uszkodzenie ekranu powitalnego (ekranu z logo 
widocznego podczas autotestu POST). Do przywrocenia ekranu powitalnego 
wymagane jest zaktualizowanie pamieci ROM, jednak komputer w dalszym 
ciqgu dziala poprawnie. 



Ze wzgledu na funkcje „nadpisywania przy uzyciu przycisku 
zasilania" nie mozna wylaczac komputera za pomocq przycisku 
zasilania natychmiast po jego wlaczeniu (podczas autotestu POST). 
Komputer moze zostac wylaczony za pomocq przycisku zasilania 
dopiero po uaktywnieniu sie systemu graficznego. 
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Metoda druga: Zapisywanie na nosniku wymiennym 
i przywracanie z nosnika wymiennego 

Do zastosowania tej metody odzyskiwania wymagane jest uprzednie 
wykonanie polecenia Save to Removable Media (Zapisz na nosniku 
wymiennym) w programie Computer Setup (F10), zanim jeszcze 
zaistnieje koniecznosc przywrocenia systemu. Informacje na ten 
temat znajdujq sie w czesci „Save to Removable Media (Zapisz na 
nosniku wymiennym)" na stronie 5 (w tabeli Computer Setup). 



Zaleca sie zapisywanie wszelkich zmodyfikowanych ustawien 
konfiguracji komputera na dyskietce, urzadzeniu USB typu flash lub 
urzadzeniu dzialajqcym podobnie do dyskietek (urzadzenie pamieci 
masowej skonfigurowane do emulowania napedu dyskietek) 
i przechowywanie dyskietki lub urzadzeri w celu uzycia w przyszlosci. 



Aby przywrocic konfiguracje, nalezy umiescic dyskietke w napedzie 
dyskietek (lub podlaczyc urzadzenie USB typu flash albo urzadzenie 
pamieci masowej skonfigurowane do emulowania napedu dyskietek) 
z zapisanq konfiguracje, a nastepnie wykonac polecenie Restore from 
Removable Media (Przywroc z nosnika wymiennego) w programie 
Computer Setup (F10). Informacje na ten temat znajdujq sie w czesci 
„Restore from Removable Media (Przywroc z nosnika wymiennego)" 
na stronie 5 (w tabeli Computer Setup). 
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